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АННОТАЦИЯ 

Отчёт о выбросах парниковых газов разработан для объектов                        

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга», расположенных на территории 

Харьягинского нефтяного месторождения в Ненецком автономном округе. 

Количественное определение выбросов парниковых газов проведено 

на 2019 год в целом по организации. 

В отчёте определены выбросы парниковых газов, поступающих в атмосферу из 

стационарных источников объектов ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга», а 

именно диоксида углерода и метана. 

Остальные парниковые газы не учитывались, так как их выбросы от источников 

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» являются незначительными. 

Из количественного определения выбросов парниковых газов для объектов 

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» исключены: 

- несущественные источники выбросов; 

- источники выбросов, для которых не приводятся методы количественного 

определения выбросов парниковых газов в приложении № 2 [11]. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВЖК - вахтовый жилой комплекс 

ВПТ - внутрипромысловые трубопроводы 

ГПЗ - газоперерабатывающий завод 

ГТЭС - газотурбинная электростанция 

ДТ - дизельное топливо 

ЗРА - запорно-регулирующая арматура 

ЛУ - лицензионный участок 

НАО - Ненецкий автономный округ 

ОНВ - объект негативного воздействия 

ПНГ - попутный нефтяной газ 

ППУ - передвижная парогенераторная установка 

СРП - соглашение о разделе продукции 

ЦПС - центральный пункт сбора 
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ВВЕДЕНИЕ 

Российская Федерация, являясь Стороной Рамочной Конвенции ООН 

об изменении климата (РКИК ООН), приняла обязательства по формированию 

национальной политики и реализации мер, направленных на ограничение 

антропогенных выбросов парниковых газов из источников и увеличения их поглощения.  

В 2013 г. Президент Российской Федерации установил цель по сокращению 

выбросов парниковых газов на период до 2020 г. на уровне, не превышающем 75 % от 

уровня выбросов парниковых газов в 1990 г. (Указ Президента Российской Федерации 

от 30 сентября 2013 г. № 752 «О сокращении выбросов парниковых газов»). Во 

исполнение Указа Президента Правительством Российской Федерации был 

разработан План мероприятий по обеспечению к 2020 г. сокращения объема выбросов 

парниковых газов (утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 02 апреля 2014 г. № 504-р), которым предусмотрено формирование системы учёта 

антропогенных выбросов парниковых газов. 

Каждая организация, осуществляющая хозяйственную деятельность, 

связанную с выбросами парниковых газов, осуществляет составление отчёта 

о выбросах парниковых газов. 

Настоящий отчёт о выбросах выбросов парниковых газов для объектов       

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» разработан на основании требований 

законодательных, распорядительных и нормативных документов:  

1) Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей 

среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. 

2) Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха». 

3) Федеральный закон от 4 ноября 1994 г. № 34-ФЗ «О ратификации 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата». 

4) Распоряжение Президента Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. 

№ 861-рп «О климатической доктрине Российской Федерации». 

5) Рамочная конвенция Организаций Объединенных Наций об изменении 

климата (принята 9 мая 1992 г.). 

6) Пересмотренные руководящие принципы проведения национальных 

инвентаризаций парниковых газов. МГЭИК, 1996 г. 

7) Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов. 

МГЭИК, 2006 г. 

8) Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 

9) Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата. 

10) План мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема 

выбросов парниковых газов до уровня не более 75 % объема указанных выбросов 

в 1990 году, утверждённый Правительством Российской Федерации от 02.04.2014 г. 

№ 504-р. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ 

1.1. Общие сведения о предприятии 

Отчёт о выбросах парниковых газов разработан для объектов Харьягинского 

нефтяного месторождения, которое находится в НАО Архангельской области в 180 км 

к юго-востоку от г. Нарьян-Мар. 

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» имеет лицензию на пользование 

недрами (НРМ 16129 НЭ от 01.08.2016 г.) с целью разработки и добычи нефти на 

Харьягинском месторождении в соответствии с Соглашением о разделе продукции, 

заключенным с Правительством Российской Федерации в 1995 году. 

Харьягинское месторождение расположено в НАО Российской Федерации, на 

90 км севернее Северного полярного круга. Его площадь превышает 320 км2.  

Расположение Харьягинского нефтяного месторождения представлено на 

рисунке 1.1 

 

 

Рисунок 1.1.1 – Схема расположения Харьягинского  

нефтяного месторождения 
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Общие сведения о предприятии представлены в Таблице 1.1.1. 

 

Таблица 1.1.1 — Общие сведения о предприятии ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-

добыча Харьяга» 

Полное наименование 

юридического лица: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» 

Сокращенное 

наименование 

юридического лица: 

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» 

Организационно-

правовая форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

Юридический адрес: Россия, 101000, Москва, Армянский пер., д. 9/1/1, стр.1, 

офис 2 

Почтовый адрес: Россия, 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3 

Место нахождения 

объектов (фактический 

адрес): 

Архангельская область, Ненецкий автономный округ, 

муниципальный район «Заполярный район», 

Харьягинское нефтяное месторождение 

ОКТМО объектов 11811000 

Телефон: (495) 228 01 40 

Факс: (495) 228 01 21 

ИНН 9701011913 

ОГРН 1157746887760  

Коды статистической 

отчетности: 

ОКПО 49896060 

ОКОГУ 4210014 

ОКОПФ 12300 

ОКФС 16 

ОКВЭД 06.10, 06.20, 09.10, 09.10.1, 09.10.2, 09.10.3, 

09.10.4, 09.10.9, 19.20.2, 41.20, 43.22, 46.71, 

52.10.21, 52.10.22, 71.12.3 

Руководитель  Генеральный директор — Акимов Олег Валерьевич 

Первый заместитель Генерального директора – 

Боровский Михаил Григорьевич 

 

Основными видами экономической деятельности ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-

добыча Харьяга» являются: 

 добыча сырой нефти и ПНГ; 

 добыча природного газа и газового конденсата; 

 предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа; 
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 предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и 

газового конденсата; 

 предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек; 

 предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и газа на 

особых экономических условиях (по соглашению о разделе продукции - СРП); 

 сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для 

последующей транспортировки; 

 предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа; 

 строительство жилых и нежилых зданий; 

 производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем 

и систем кондиционирования воздуха; 

 торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и 

подобными продуктами 

 хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки; 

 хранение и складирование газа и продуктов его переработки; 

 деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного 

контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих 

областях. 

Основным направлением деятельности ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча 

Харьяга» является добыча, сбор, подготовка и подача нефти в трубопроводную 

систему ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». С июня 2019 года ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча 

Харьяга» осуществляет поставку подготовленного ПНГ на переработку на Усинский 

ГПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

Добыча нефти на месторождениях производится посредством бурения и 

последующего обустройства скважин на кустовых площадках. Кустовые площадки 

представляют собой ограниченные территории месторождения, на которых 

расположены группы скважин и нефтегазодобывающее оборудование.  

Добываемая нефть содержит растворенный газ, называемый попутным. 

Процесс дегазации нефти проводится путем сепарации и стабилизации нефтяной 

смеси. 

Продукция добывающих скважин под устьевым давлением поступает по 

нефтесборным коллекторам через замерные установки в систему ВПТ. 

Нефть с кустовых площадок по ВПТ подается на ЦПС, где происходит полная 

подготовка нефти до товарной кондиции (обезвоживание, обессоливание, 

стабилизация) и последующая сдача ее потребителю. ПНГ в процессе подготовки 

нефти сепарируется и частично используется для выработки электроэнергии и 

тепловой энергии на собственные нужды. Часть ПНГ передаётся на переработку на 

Усинский ГПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Оставшийся ПНГ сжигается на факельной 

установке. 



 

9 
 

Объём добытой в 2019 году сырой нефти составил 1 531 629,460 т, экспорт 

товарной нефти составил 1 530 643,000 т. 

Объём добытого в 2019 году ПНГ составил 205 235,006 тыс. м3. Экспорт 

товарного газа составил 8 075,449 тыс. м3. 

 

1.2. Сведения об лицах ответственных за сбор исходных данных и 

количественное определение выбросов парниковых газов в организации за 

отчётный период 

Приказом Генерального директора ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» 

от 21.02.2018 № 58 [13] лицом, ответственным за проведение работ по 

количественному определению выбросов парниковых газов и подготовку сведений 

(отчётов) о выбросах парниковых газов, назначен ведущий специалист Отдела ООС 

Управления ПБ, ОТ и ООС – А.Д. Клейн. 

 

1.3. Сведения об объектах негативного воздействия предприятия 

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» осуществляет деятельность 

по добыче сырой нефти и ПНГ на территории Харьягинского нефтяного 

месторождения, расположенного в НАО. 

Сведения об объектах негативного воздействия ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-

добыча Харьяга» приведены в Таблице 1.3.1. Все объекты негативного воздействия 

внесены в публичный федеральный реестр ОНВ. 

 

Таблица 1.3.1 — Сведения об объектах негативного воздействия 

№ 

п/п 
Наименование ОНВ Код ОНВ, дата регистрации Категория 

1.  Куст скважин EP-1 11-0183-001104-П от 01.06.2017 I 

2.  Куст скважин EP-2 11-0183-001105-П от 01.06.2017 I 

3.  Куст скважин NP-1 11-0183-001106-П от 01.06.2017 I 

4.  Куст скважин WP-1* 11-0183-001107-П от 01.06.2017 I 

5.  Куст 108 (ЦПС) и система 

промысловых 

трубопроводов 

11-0183-001108-П от 01.06.2017 I 

6.  Вахтовый поселок 11-0183-001103-П от 01.06.2017 III 

Примечание: * В 2019 году на объекте ОНВ Куст скважин WP-1 проводились 

работы по испытанию скважин, с последующим сжиганием нефтяного флюида на 

факельной горелке. Кроме указанного объекта ОНВ, работы по испытанию 

проводились на скважинах КН-68р, КН-57р Харьягинского нефтяного месторождения. 

 

Расположение объектов представлено на рисунке 1.3.1. 
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Рисунок 1.3.1 – Схема расположения объектов ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» 
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2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

Исходными данными для составления настоящего отчёта о выбросах 

парниковых газов являются расходы топлива и углеводородной смеси, а также 

компонентный состав газообразного топлива и углеводородной смеси. 

Форма предоставления исходных данных для расчётов выбросов парниковых 

газов для объектов ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» регламентирована 

требованиями [12] и представляет собой анкету. Анкета для сбора и предоставления 

исходных данных по объектам ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» представлена 

в Приложении 1. 

Анкета для сбора и предоставления исходных данных содержит обязательную 

информацию, указанную в главе III [11]: 

- сведения об ответственном лице за сбор исходных данных; 

- значения параметров необходимых для количественного определения 

выбросов парниковых газов за отчётный период. 

Также исходные данные необходимые для количественного определения 

выбросов парниковых газов за отчётный период представлены в разделе 3.3 

настоящего отчёта. 
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3. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

Количественное определение выбросов парниковых газов проведено 

на 2019 год в целом по организации. 

В отчёте определены выбросы парниковых газов, поступающих в атмосферу из 

стационарных источников объектов ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга», а 

именно диоксида углерода и метана. 

Остальные парниковые газы не учитывались, так как их выбросы от источников 

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» являются незначительными. 

Из количественного определения выбросов парниковых газов для объектов 

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» исключены: 

 несущественные источники выбросов; 

 источники выбросов, для которых не приводятся методы количественного 

определения выбросов парниковых газов в приложении № 2 [11]; 

 неорганизованные выбросы в результате утечек из технологического 

оборудования через фланцевые соединения, уплотнения, ЗРА (п. 3.3 приложения №2 

[11]). 

 

3.1. Сведения об источниках и категориях выбросов парниковых газов 

В настоящем отчёте проведена идентификация источников выбросов 

парниковых газов и классификация источников по категориям. 

Категорией источников выбросов парниковых газов являются близкие виды 

хозяйственной деятельности или производственно-технологических процессов, 

приводящих к возникновению выбросов парниковых газов в атмосферу, и 

объединённых по признаку контроля со стороны организации.  

Перечень действующих источников выбросов парниковых газов и категорий для 

объектов ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» приведён в таблице 3.1.1. 
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Таблица 3.1.1 - Перечень источников выбросов парниковых газов и категорий для объектов ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-

добыча Харьяга» 

№ п/п 
Категории источников выбро-

сов парниковых газов 

Топливо/  
Углеводородная 

смесь 

Источники выбросов  
парниковых газов 

Принадлежность к 
объекту 

Выбрасываемые 
парниковые газы 

1 
Стационарное сжигание  

дизельного топлива 
Дизельное топливо 

Тепловая пушка Master Heater BV-280E 1 
ЦПС и куст 108 

СО2 

Тепловая пушка Master Heater BV-280E 2 

Дизельгенератор Wilson DG-9201 

Вахтовый  
посёлок 

Дизельгенератор Wilson DG-9203 

Дизельгенератор Wilson DG-9204 

Дизельгенератор Wilson DG-9205 

Дизельгенератор Wilson DG-9206 

Котёл Н9301 

Котёл Н9302 

Котёл Н9303 

ДЭС-30 

Скважина КН-68р 

ДЭС-60 

Подогреватель нефти ППТ-0,2гж 

ППУ-1600/100 

Компрессорная установка КВ-25/16 

ДЭС-30 

Скважина КН-57р 

ДЭС-60 

Подогреватель нефти ППТ-0,2гж 

ППУ-1600/100 

Компрессорная установка КВ-25/16 

2 
Стационарное сжигание 

нефтяного флюида 
Нефтяной флюид 

Факельная горелка Derwent DBH Куст скважин WP-1 

Факельная горелка Derwent DBH Скважина КН-68р 

Факельная горелка Derwent DBH Скважина КН-57р 
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№ п/п 
Категории источников выбро-

сов парниковых газов 

Топливо/  
Углеводородная 

смесь 

Источники выбросов  
парниковых газов 

Принадлежность к 
объекту 

Выбрасываемые 
парниковые газы 

3 
Стационарное сжигание попут-

ного нефтяного газа 
Попутный нефтяной 

газ 

Турбинный электрогенератор X-7003А 

ЦПС и куст 108 

СО2 

Турбинный электрогенератор X-7003В 

Турбинный электрогенератор X-7003С 

Турбинный электрогенератор Х-7003D  

Печь подогрева теплоносителя Н-4402 

Печь подогрева теплоносителя Н-4403 

Подогреватель нефти ППТ-0,2гж Скважина КН-68р 

Подогреватель нефти ППТ-0,2гж Скважина КН-57р 

4 
Сжигание на факельной уста-

новке 
Попутный нефтяной 

газ 
Факельная установка низкого давления ЦПС и куст 108 СО2, СН4 
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Также на объектах ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» имеются 

недействующие в 2019 году источники поступления парниковых газов в атмосферу, 

представленные в таблице 3.1.2. 

 

Таблица 3.1.2 - Перечень источников поступления парниковых газов, 

недействующих в 2019 году 

№ п/п 
Принадлежность 

к объекту 
Источники поступления 

парниковых газов 
Причина простоя 

1 ЦПС и куст 108 

Дизельгенератор Caterpillar EDG-
7002A 

В резерве весь год 

Дизельгенератор Caterpillar EDG-
7002В 

В резерве весь год 

Дизельгенератор Cummins EDG-7001 В резерве весь год 

Печь Н-4401 В ремонте весь год 

2 Куст скважин NP-1 

Дизельгенератор Cummins EDG-
7030А 

В ремонте весь год 

Дизельгенератор Cummins EDG-
7030В 

Выведен из эксплуатации 

3 Куст скважин ЕР-1 Дизельгенератор Cummins DG - 7040 В резерве весь год 

4 Куст скважин ЕР-2 Дизельгенератор Cummins 17050 В резерве весь год 

 

 
3.2. Описание выбранных методов количественного определения выбросов 

парниковых газов 

Согласно указаниям в разделе 1.5 приложения № 2 методики [11] 

количественное определение выбросов СО2 от стационарного сжигания топлива 

выполняется расчётным методом по группам источников по формуле 3.2.1: 

 
  

 
 

(3.2.1) 

   

где 

ECO2,у  - выбросы СО2 от стационарного сжигания топлива за период у, т СО2; 

FCj,у  - расход топлива j за период у, ТДж, тыс. м3; 

EFCO2,j,у 
 - коэффициент выбросов СО2 от сжигания топлива j за период у, т 
СО2/ТДж, т СО2/тыс. м3; 

OFj,у  - коэффициент окисления топлива j, доля; 

j  - вид топлива, используемого для сжигания; 

n  - количество видов топлива, используемых за период у. 

 

Расход жидкого топлива (FCj,y) в энергетическом эквиваленте (ТДж) 

определяется по формуле (3.2.2): 

 

 
 

  

 
 

(3.2.2) 
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где 

FCj,у  - расход топлива j в энергетическом эквиваленте за период у, ТДж; 

FC'j,у  - расход топлива j в натуральном выражении за период у, т; 

NCVj,у  - низшая теплота сгорания топлива j за период у, МДж/кг. 

 

Коэффициенты выбросов СО2 от сжигания газообразного топлива 

рассчитываются на основе фактических данных о компонентном составе газообразного 

топлива по формуле (3.2.3): 

 
  

 
 

(3.2.3) 

 
  

где 

EFCO2,j,у 
 - коэффициент выбросов СО2 от сжигания топлива j за период у, т 
СО2/тыс. м3; 

Wi,j,у 
 - объёмная доля (молярная доля) 1-го компонента газообразного топлива 
j за период у, % об.; 

nC,i 
 - количество молей углерода на моль i-го компонента газообразного 
топлива; 

ρСО2  - плотность диоксида углерода (СО2), кг/м3. 

 

Выбросы от сжигания попутного нефтяного газа на факельной установке 

определяется согласно разделу 2.4 приложения № 2 [11] по формуле 3.2.4: 

 
  

 
 

(3.2.4) 

 
  

где 

Ei,у 
 - выбросы i-го парникового газа от сжигания углеводородных смесей на 
факельной установке за период у, т; 

FCj,у 
 - расход j-ой углеводородной смеси на факельной установке за период у, 
тыс. м3; 

EFi,j,у 
 - коэффициент выбросов i-го парникового газа от сжигания j-ой 
углеводородной смеси на факельной установке за период у, т/тыс. м3; 

i  - СО2, СН4; 

j  - вид углеводородной смеси; 

n 
 - количество видов углеводородных смесей, сжигаемых на факельной 
установке. 

 

Коэффициент выбросов СО2 от сжигания углеводородной смеси на факельной 

установке рассчитывается по формуле 3.2.5: 
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(3.2.5) 

 
  

где 

EFCO2,j,у 
 - коэффициент выбросов СО2 от сжигания j-ой углеводородной смеси на 
факельной установке период у, т СО2/тыс. м3; 

WCO2,j,у  - содержание СО2 в j-ой углеводородной смеси за период у, % об.; 

Wi,j,у 
 - содержание i-го компонента (кроме СО2) в j-ой углеводородной смеси, % 
об. 

nC,i 
 - количество молей углерода на моль i-го компонента углеводородной 
смеси; 

CFj,у 
 - коэффициент недожога j-ой углеводородной смеси на факельной 
установке за период у, доля; 

ρСО2  - плотность диоксида углерода (СО2), кг/м3. 

 

Коэффициент выбросов СН4 от сжигания углеводородной смеси на факельной 

установке рассчитывается по формуле 3.2.6: 

 
  

 

  

 

 
 

(3.2.6) 

 
  

где  

EFСН4,j,у 
 - коэффициент выбросов СН4 от сжигания j-ой углеводородной смеси на 
факельной установке период у, т СН4/тыс. м3; 

WСН4,j,у  - содержание СН4 в j-ой углеводородной смеси за период у, % об.; 

CFj,у 
 - коэффициент недожога j-ой углеводородной смеси на факельной 
установке за период у, доля; 

ρСН4  - плотность метана (СН4), кг/м3. 

 

3.3. Параметры, необходимые для количественного определения выбросов 

парниковых газов 

К параметрам, необходимым для количественного определения относятся: 

 расход стационарно сжигаемого дизельного топлива, составляющий          

1 440,812 т/год, из них: 

Расход, т/год 

для работы 
тепловых 
пушек на 

ЦПС 

для производ-
ства электро-

энергии на 
вахтовом по-

сёлке 

для работы 
котлов 

вахтового 
посёлка 

для работы 
ДЭС при 

испытании 
скважин 

для работы 
подогревателя 
нефти при ис-
пытании сква-

жин 

для работы 
ППУ при 

испытании 
скважин 

для работы 
компрессорной 
установки при 

испытании 
скважин 

9,364 637,505 224,291 81,252 72,000 90,000 326,400 
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 расход нефтяного флюида, сжигаемого при испытании скважин, 

составляющий 1 443,692 т/год; 

 расход ПНГ сжигаемого на газотурбинных установках, составляющий             

54 320,469 тыс. м3/год; 

 расход ПНГ сжигаемого в печах подогрева теплоносителя, равный           

22 066,701 тыс. м3/год; 

 расход ПНГ сжигаемого в подогревателях нефти, равный 63,000 тыс. 

м3/год; 

 расход ПНГ, сжигаемого на факельной установке, равный 120 772,387 тыс. 

м3/год; 

 среднегодовой состав ПНГ, сжигаемого на газотурбинных установках, 

указанный в таблице 3.3.1; 

 

Таблица 3.3.1 - Среднегодовой состав ПНГ, сжигаемого на газотурбинных 

установках 

Компонент попутного нефтяного 
газа 

Ед. изм. Значение 

Метан (CH4) % об. 70,200 

Этан (C2H6) % об. 9,400 

Пропан (C3H8) % об. 5,000 

Бутан (С4H10) % об. 2,490 

Пентан (C5H12) % об. 0,703 

Сумма гексанов (C6Hx) % об. 0,128 

Кислород (О2) % об. 0,019 

Азот (N2) % об. 9,900 

Диоксид углерода (CO2) % об. 1,770 

Сероводород (H2S) % об. 0,390 

 

- среднегодовой состав ПНГ, сжигаемого в печах подогрева теплоносителя, 

указанный в таблице 3.3.2. 

 

Таблица 3.3.2 - Среднегодовой состав ПНГ, сжигаемого в печах подогрева 

теплоносителя 

Компонент попутного нефтяного 
газа 

Ед. изм. Значение 

Метан (CH4) % об. 71,600 

Этан (C2H6) % об. 9,300 

Пропан (C3H8) % об. 4,950 

Бутан (С4H10) % об. 2,350 

Пентан (C5H12) % об. 0,609 

Сумма гексанов (C6Hx) % об. 0,045 
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Компонент попутного нефтяного 
газа 

Ед. изм. Значение 

Кислород (О2) % об. 0,026 

Азот (N2) % об. 8,500 

Диоксид углерода (CO2) % об. 1,710 

Сероводород (H2S) % об. 0,910 

 

- среднегодовой состав ПНГ, сжигаемого на факельной установке, указанный 

в таблице 3.3.3. 

 

Таблица 3.3.3 - Среднегодовой состав ПНГ, сжигаемого на факельной 

установке 

Компонент попутного нефтяного 
газа 

Ед. изм. Значение 

Метан (CH4) % об. 64,200 

Этан (C2H6) % об. 11,400 

Пропан (C3H8) % об. 8,100 

Бутан (С4H10) % об. 3,760 

Пентан (C5H12) % об. 1,091 

Сумма гексанов (C6Hx) % об. 0,085 

Кислород (О2) % об. 0,084 

Азот (N2) % об. 6,800 

Диоксид углерода (CO2) % об. 1,730 

Сероводород (H2S) % об. 2,750 

 

 

3.4. Результаты расчёта выбросов парниковых газов 

Суммарные выбросы парниковых газов по категориям источников и 

организации в целом рассчитываются с учётом потенциалов глобального потепления 

парниковых газов и выражаются в СО2-эквиваленте. Расчёт выполняется согласно [11] 

по формуле 3.4.1: 

 
  

 
 

(3.4.1) 

   

где 

EСО2е,у 
 - выбросы парниковых газов в СО2-эквиваленте за период у, т СО2-
эквивалента; 

Еi,y  - выбросы i-го парникового газа за период у, т; 

GWPi 
 - потенциал глобального потепления, равен 1 для диоксида углерода и 25 
для метана; 

n  - количество видов выбрасываемых парниковых газов; 
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i  - CO2, CH4. 

 

Результаты выбросов парниковых газов для объектов ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-

добыча Харьяга» в 2019 году представлены в таблице 3.4.1. 

 

Таблица 3.4.1 - Результаты выбросов парниковых газов для объектов 

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» в 2019 году 

№ 
п/п 

Категория источников  
Кол-во, 
т/месяц 

Значения потенциа-
лов глобального по-
тепления парнико-

вых газов 

Кол-во, 
т/месяц в СО2-
эквиваленте 

1 
Выбросы СО2 от стационарного 
сжигания ДТ, т/год 

4 537 1 4 537 

2 
Выбросы СО2 от стационарного 
сжигания ПНГ на ГТУ, т/год 

119 907 1 119 907 

3 
Выбросы СО2 от стационарного 
сжигания ПНГ в печах, т/год 

48 630 1 48 630 

4 
 Выбросы СО2 от сжигания ПНГ на 
факельной установке, т/год 

291 863 1 291 863 

5 
Выбросы СН4 от сжигания ПНГ на 
факельной установке, т/год 

1 036 25 25 900 

6 
 Выбросы СО2 от сжигания нефтя-
ного флюида, т/год 

4 434 1 4 434 

Суммарные выбросы парниковых газов в СО2-эквиваленте 495 271 

Суммарные выбросы парниковых газов от стационарного сжигания в СО2-
эквиваленте 

177 508 

Суммарные выбросы парниковых газов от сжигания на факельной установке 
в СО2-эквиваленте 

317 763 

Суммарные выбросы СО2 в СО2-эквиваленте 469 371 

Суммарные выбросы СН4 в СО2-эквиваленте 25 900 

 

Подробные расчёты выбросов парниковых газов представлены 

в Приложении 2. 
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4. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРИВОДЯЩИХ 

К СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

В целях повышения эффективности использования ПНГ в 2019 году были 

проведены проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, закупки 

по объектам (сооружениям и оборудованию), представленным в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Объекты (сооружения, оборудование), реализация которых 

повысит эффективность использования ПНГ 

№ 
п/п 

Объект (сооружение, обору-
дование) 

Назначение объекта (сооружения, 
оборудования) 

1 
Газопровод товарного газа Ду 200 
от ЦПС до ДНС-5, компании ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» 

Транспортировка товарного газа для даль-
нейшей переработки 

2 
Комплексная установка подготов-
ки газа 

Очистка газа от сероводорода и получение 
жидкой серы  

3 Газокомпрессорная установка 
Сжатие газа, направляемого на установку 
обессеривания газа 

4 
Газокомпрессорная установка 
среднего давления 

Сжатие товарного газа до давления, до-
статочного для подачи в магистральный 
газопровод и далее в газотранспортную 
систему потребителя (ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми») 

5 
Установка гранулирования и хра-
нения серы 

Производство и хранение гранулированной 
серы, полученной вследствие очистки ПНГ 
от серосодержащих компонентов 6 Склад хранения серы 

7 
Установка регулирования точки 
росы 

Удаление тяжелых газовых фракций из 
ПНГ и обеспечение температуры точки ро-
сы по углеводородам в соответствии с 
требованиями технических условий потре-
бителя 

8 Установка обессоливания воды 

Подготовка воды перед подачей на уста-
новки очистки газа от сероводорода, гра-
нуляции серы и газотурбинную электро-
станцию 

9 Установка топливного газа 
Подготовка топливного газа перед подачей 
на газотурбинные установки и печи подо-
грева теплоносителя 

10 Блок обезвоживания газа 

Удаление из газа всей жидкости, унесён-
ной из сепараторов, а также жидкости, 
конденсирующейся на последней ступени 
компримирования низкого давления 

11 Система пожаротушения  

Пожаротушение резервуаров хранения 
жидкой серы паром низкого давления, вы-
рабатываемым при утилизации тепла тех-
нологических газов на установке произ-
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№ 
п/п 

Объект (сооружение, обору-
дование) 

Назначение объекта (сооружения, 
оборудования) 

водства серы методом Клауса 

12 Система теплоносителя Подогрев или охлаждение сред 

13 
Установка производства газооб-
разного азота  

Газообразный азот используется для уда-
ления топливного газа из аппаратов (ком-
муникаций) и создания азотных «подушек» 
в емкостях хранения амина 

14 
Главная трансформаторная под-
станция 

Снабжение оборудования электричеством 

15 Факельное хозяйство 
Кратковременные продувки технологиче-
ского оборудования 

16 
Газотурбинная установка выра-
ботки электроэнергии 

Сжигание газа для выработки электро-
энергии 

 

Приказом от 08.11.2019 № 404 утверждена Газовая программа рационального 

использования ПНГ на период 2020-2024 гг. в ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча 

Харьяга» [14] (Приложение 3). 

Целями Газовой программы рационального использования ПНГ в 

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» являются: 

1) Выполнение Постановления Правительства N 1148 от 8 ноября 2012 г. 

«Об особенностях исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду 

при выбросах в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся при 

сжигании на факельных установках и (или) при рассеивании попутного нефтяного 

газа». 

2) Соблюдение условий лицензии на пользование недрами и требований 

технического проекта в части 95 % использования попутного нефтяного газа. 

3)  Покрытие дефицита электроэнергии, возникающего в связи с вводом 

новых объектов. 

 

Основными задачами Газовой программы рационального использования ПНГ 

в ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» являются: 

1) Проектирование, строительство и поэтапный ввод в эксплуатацию 

объектов сбора, подготовки и транспортировки ПНГ. 

2) Строительство ГТЭС (Солар). 

3) Подготовка ПНГ до требований к качеству топливного газа для ГТЭС 

(Солар). 

4) Доведение газа до технических условий ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» перед его 

направлением в газотранспортную систему Усинского ГПЗ. 

5) Переработка сероводородсодержащего газа с установки регенерации 

амина в гранулированную серу. 

6) Реализация части газового конденсата с товарной нефтью. 
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7) Модернизация метрологического учета и контроля добычи, использования 

и сжигания на факельных установках попутного нефтяного газа на Харьягинском м/р.  

 

Согласно Газовой Программе в 2020 г. планируется достичь уровня полезного 

использования ПНГ – 80 %, в 2021 г. – 95 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – АНКЕТА ДЛЯ СБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИСХОДНЫХ 

ДАННЫХ 
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                                                                                      Приложение № 1 
к «Методическим рекомендациям о порядке 

подготовки и представления исходных данных 
для расчета выбросов парниковых газов» 

 
 

Анкета для сбора и представления исходных данных 
по нефтедобывающим Обществам 

 
Общие данные 

№ 
п/п 

Категории Единица изме-
рений 

Данные 

1. Наименование Общества  ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» 

2. Ф.И.О. специалиста, представившего 
данные 

 А.Д. Клейн 

3. Отчетный период:  01.01.2019 – 31.12.2019 

 начало: дата/месяц/год  01.01.2019 

 конец: дата/месяц/год  31.12.2019 

4. Годовой объем добычи сырой нефти тыс. т. 1 531,62946 

5. Коэффициент утилизации ПНГ факти-
ческий 

% 41,2 

5.1. Коэффициент утилизации ПНГ по про-
екту 

% 95,0 

6. Количество действующих буровых 
площадок, на которых  
ведется разведочное или эксплуата-
ционное бурение на  
территории месторождений 

шт. 3 (на площадках кустов скважин NP-1, ЕР-1,  
WP-1) 

6.1. Кем ведутся работы по бурению 
скважин (собственными 
силами/подрядчики) 

- Подрядчик 

7. Количество объектов нефтегазодобы-
чи:  

 4 

7.0.1. месторождений шт. 1 

7.0.2. цехов добычи (ЦДНГ) шт. 1 

7.1. Количество скважин всего  шт. 79 

7.1.1. из них добывающих скважин шт. 49 (из них 46 действующих) 

7.2. Количество факелов (всего)  шт. 1 

8. Количество объектов подготовки 
нефти/газа  

шт. 1 

9. Наличие собственных объектов по 
переработке попутного нефтяного 
газа/природного газа: 

да/нет нет 

9.1. количество  шт. - 

10. Баланс попутного нефтяного газа 
(ПНГ): 

- - 

10.1. Годовой объем добычи (извлечения) 
ПНГ  

тыс. м3 205 235,006 
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10.2. Годовой объем ПНГ, сожженного на 
факелах  

тыс. м3 120 772,387 

10.3. Годовой объем ПНГ, используемого 
на собственные нужды (сжигание в 
печах/подогревателях, производство  
эл. и тепловой энергии и др.)  

тыс. м3 76 387,170 

10.4. Годовой объем ПНГ, переданного на 
переработку третьей 
стороне (ГПП, ГПЗ и др.)  

тыс. м3 8 075,449 

10.5. Годовой объем ПНГ, переработанного 
на собственных объектах/установках  

тыс. м3 0 
 

10.6. Годовой объем технологических по-
терь ПНГ, в целом по Обществу 

тыс. м3 0 
 

11. Баланс природного газа (ПрГ): - - 

11.1. Годовой объем добычи (извлечения) 
природного газа  

тыс. м3 Нет 

11.2. Годовой объем природного газа, со-
жженного на факелах  

тыс. м3 Нет 

11.3. Годовой объем природного газа, ис-
пользуемого на  
собственные нужды (сжигание в пе-
чах/подогревателях, производство эл. 
и тепловой энергии и др.)  

тыс. м3 Нет 

11.4. Годовой объем природного газа, пе-
реданного на  
переработку третьей стороне (ГПП, 
ГПЗ и др.) 

тыс. м3 Нет 

11.5. Годовой объем природного газа, пе-
реработанного на  
собственных объектах/установках  

тыс. м3 Нет 

11.6. Годовой объем технологических по-
терь природного газа,  
в целом по Обществу 

тыс. м3 Нет 

12. Общее годовое потребление элек-
трической энергии, всего  

106 Ватт-час 141 514,829 

12.1. в том числе выработанной на соб-
ственных установках 

106 Ватт-час 102 508,472 
 

13. Общее годовое потребление тепло-
вой энергии, всего  

106 Дж 13,322 
 

13.1. в том числе выработанной на соб-
ственных установках 

106 Дж 13,322 
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Примечание к разделу «Общие данные»: 

 если Вы утвердительно ответили на п. 6, пожалуйста, приведите данные в столбце 4 Таблицы «Исходные 
данные»; 

 если Вы утвердительно ответили на п. 9, пожалуйста, приведите данные по пп. 30-36 Таблицы «Исходные 
данные» (6 столбец); 

 для данных по п. 10 должно соблюдаться условие: п.10.1 = п.10.2 + п.10.3 + п.10.4 + п.10.5 + п.10.6; 

 данные в пп. 12, 13 должны учитывать потребление электрической и тепловой энергии, как полученной от 
сторонних организаций, так и выработанной на собственных установках. 

 
Примечание к разделу «Исходные данные»: 

 для объектов разведки и бурения (4 столбец) приведите суммарные данные по всем объектам;  

 для объектов подготовки нефти уровень детализации данных должен ограничиваться информацией по 
ЦППН/УПН/КСП (в детализации до уровня ДНС необходимости нет); 

 при наличии данных по сжиганию ПНГ и ПрГ на факелах отдельно по каждому виду объектов приведите 
соответствующие данные в столбцах 4, 5, 6, при этом сумма этих данных должна быть равна данным по 
сжиганию ПНГ, указанным в п. 10.2, а по сжиганию ПрГ – данным, указанным в п. 11.2;  

 для данных по п. 10.3 должно соблюдаться условие п.10.3 = п.18.2 + п.20.3, а для п.11.3 = п.18.4 + п.20.5; 

 по п. 26 и п.27 укажите сведения по технологическим потерям отдельно по каждому объекту подготовки 
нефти/ газа, в случае отсутствия подобной детализации – укажите данные в целом по предприятию в 
столбце 5. 

 

Исходные данные 

1 2 3 4 5 6 

  
Категории/вопросы 

Едини-
ца из-
мере-

ний 

Объекты 
разведки 

и 
бурения 

Объекты нефтегазодобычи Объекты 
подготовки 
нефти/газа 

куст  
108 

куст 
NP-1 

куст 
ЕР-1 

куст 
ЕР-2 

ЦПС+ВЖК 

Сжигание газа на факелах 

14. Годовой объем ПНГ 
сожженного на факе-
лах 

тыс. м3 - - - - - 120 772,387 

15. Были ли в течение го-
да случаи затухания  
факелов? 

Да/нет - - - - - Нет 

15.1 Если да, укажите годо-
вой объем ПНГ,  
выброшенного без 
сжигания 

тыс. м3 - - - - - - 

16. Приведите среднего-
довой состав ПНГ  
сжигаемого на факе-
лах: 

- - - - - - - 

16.0.1. СО2 % - - - - - 1,730 

16.0.2. СН4 % - - - - - 64,200 

16.0.3. С2Н6 % - - - - - 11,400 

16.0.4. С3Н8 % - - - - - 8,100 

16.0.5. С4Н10 (изо-бутан, н-
бутан) 

% - - - - - 3,760 

16.0.6. С5Н12 (изо-пентан, н-
пента) 

% - - - - - 1,091 

16.0.7. C6 и выше % - - - - - 0,085 

16.0.8. N2 % - - - - - 6,800 



 

30 
 

16.0.9. другие 
неуглеродсодержащи
е компоненты 

% - - - - - 2,834 

17. Сжигаете ли Вы при-
родный газ на факе-
лах?  

Да/нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

17.1 Если да, укажите годо-
вой объем природного 
газа, сжигаемого на 
факелах 

тыс. м3 - - - - - - 

17.2. Приведите состав 
природного газа: 

- - - - - - - 

17.2.1. СО2 % - - - - - - 

17.2.2. СН4 % - - - - - - 

17.2.3. С2Н6 % - - - - - - 

17.2.4. С3Н8 % - - - - - - 

17.2.5. С4Н10 % - - - - - - 

17.2.6. С5Н12 % - - - - - - 

17.2.7. C6 и выше % - - - - - - 

17.2.8. N2 % - - - - - - 

17.2.9. другие 
неуглеродсодержащи
е компоненты 

% - - - - - - 

Сжигание топлива в подогревателях, котлах и печах 

18. Укажите тип использу-
емого топлива (ПНГ,  
природный газ, ди-
зельное топливо, ма-
зут,  
сырая нефть и т.п.) 

- ПНГ, 
ДТ, 

сырая 
нефть 

- - - - ПНГ, 
ДТ 

18.1. Приведите среднего-
довой состав ПНГ,  
используемого в каче-
стве топливного газа: 

- - - - - - - 

18.1.1. СО2 % - - - - - 1,710 

18.1.2. СН4 % - - - - - 71,600 

18.1.3. С2Н6 % - - - - - 9,300 

18.1.4. С3Н8 % - - - - - 4,950 

18.1.5. С4Н10 (изо-бутан, н-
бутан) 

% - - - - - 2,350 

18.1.6. С5Н12 (изо-пентан, н-
пентан) 

% - - - - - 0,609 

18.1.7. C6 и выше % - - - - - 0,045 

18.1.8. N2 % - - - - - 8,500 

18.1.9. другие 
неуглеродсодержащие 
компоненты 

% - - - - - 0,936 

18.2. Укажите годовой объ-
ем ПНГ используемого 
в качестве топливного 
газа  

тыс. м3 63,000 - - - - 22 066,701 
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18.3 Используете ли Вы 
природный газ для 
сжигания  
на установках (печах, 
котельных и т.д.)?  

Да/нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

18.4 Если да, укажите годо-
вой объем природного 
газа, сжигаемого на 
установках (печах, ко-
тельных  
и т.д.) 

тыс. м3 - - - - - - 

18.5. Приведите состав 
природного газа: 

- - - - - - - 

18.5.1. СО2 % - - - - - - 

18.5.2. СН4 % - - - - - - 

18.5.3. С2Н6 % - - - - - - 

18.5.4. С3Н8 % - - - - - - 

18.5.5. С4Н10 % - - - - - - 

18.5.6. С5Н12 % - - - - - - 

18.5.7. C6 и выше % - - - - - - 

18.5.8. N2 % - - - - - - 

18.5.9. другие 
неуглеродсодержащи
е компоненты 

% - - - - - - 

19. Укажите годовой объ-
ем используемого в 
этих  
целях жидкого топли-
ва (диз. топливо, мазут  
и т.д.) 

тонн 488,400 
(ДТ) 

1 443,692 
(сырая 
нефть) 

- - - - 9,364 (ДТ на 
ЦПС) 

224,291 (ДТ на 
ВЖК) 

Сжигание топлива для производства электроэнергии 

20. Имеются ли собствен-
ные источники  
производства электро-
энергии 

Да/нет Да Да Да Да Да Да 

20.1 Если да, укажите для 
этих источников тип 
используемого топли-
ва (ПНГ, природный 
газ, дизельное топли-
во, мазут, сырая нефть 
и др.) 

- ДТ ДТ ДТ ДТ ДТ ПНГ, ДТ 

20.2. Приведите среднего-
довой состав ПНГ,  
используемого для 
производства электро-
энергии 

- - - - - - - 

20.2.1. СО2 % - - - - - 1,770 

20.2.2. СН4 % - - - - - 70,200 

20.2.3. С2Н6 % - - - - - 9,400 

20.2.4. С3Н8 % - - - - - 5,000 

20.2.5. С4Н10 (изо-бутан) % - - - - - 2,490 

20.2.6. С5Н12 (изо-пентан) % - - - - - 0,703 
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20.2.7. C6 и выше % - - - - - 0,128 

20.2.8. N2 % - - - - - 9,900 

20.2.9. другие  
неуглеродсодержащие 
компоненты 

% - - - - - 0,409 

20.3 Укажите годовой объ-
ем ПНГ, используемо-
го  
для производства 
электроэнергии 

тыс. м3 - - - - - 54 320,469 

20.4 Используете ли Вы 
природный газ для  
производства электро-
энергии? 

Да/нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

20.5 Если да, укажите годо-
вой объем природного 
газа, сжигаемого для 
производства электро-
энергии 

тыс. м3 - - - - - Нет 

20.6. Приведите состав 
природного газа: 

- - - - - - - 

20.6.1. СО2 % - - - - - - 

20.6.2. СН4 % - - - - - - 

20.6.3. С2Н6 % - - - - - - 

20.6.4. С3Н8 % - - - - - - 

20.6.5. С4Н10 % - - - - - - 

20.6.6. С5Н12 % - - - - - - 

20.6.7. C6 и выше % - - - - - - 

20.6.8. N2 % - - - - - - 

20.6.9. другие 
неуглеродсодержащи
е компоненты 

% - - - - - - 

21. Укажите годовой объ-
ем жидкого топлива, 
используемого в этих 
целях  
(диз.топливо, мазут и 
т.д.) 

Тонн 
 

в м3 

81,252 
(ДТ) 

97,894 
(ДТ) 

0 0 0 0 637,505 (ДТ на 
ВЖК) 

 
768,078 (ДТ на 

ВЖК) 

Хранение нефти в резервуарном парке 

22. Избыточное давление 
(выше атмосферного) 
на концевом сепара-
торе, из которого 
нефть  
поступает в резерву-
арный парк 

атм.  - - - - - 

23. Количество сырой 
нефти, поступающей в 
(проходящей через) 
резервуарный парк 

тонн 
в год 

 - - - - - 

24. Плотность сырой 
нефти 

кг/м3  - - - - - 
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25. Наличие установки по 
улавливанию легких 
 фракций или газо-
уравнительных систем 

Да/нет  - - - - - 

25.1. Если да, укажите про-
должительность рабо-
ты в 
течение года 

час в 
год 

 - - - - - 

Технологические потери 

26. Годовой объем техно-
логических потерь ПНГ 

тыс.м3  - - - - 0 
 

27. Годовой объем техно-
логических потерь ПрГ 

тыс.м3  - - - - - 

Потребление электрической и тепловой энергии, полученной от сторонних организаций 

28. Годовое потребление 
электроэнергии,  
полученной от сто-
ронних организаций 

106 
Ватт-час 

- - 13002,119 13002,11
9 

13002,119 - 

29. Годовое потребление 
тепловой энергии,  
полученной от сто-
ронних организаций 

106 Дж - - - - - - 

Переработка попутного нефтяного газа собственными установками 

30. Годовое производство 
сжиженного  
природного газа 

тыс.м3      - 

31. Годовое производство 
стабилизированного  
газового конденсата 

тыс.м3      - 

32. Годовое производство 
ШФЛУ 

тыс.м3      - 

33. Состав сжиженного  
природного газа 

      - 

33.1. СО2 %      - 

33.2. СН4 %      - 

33.3. С2Н6 %      - 

33.4. С3Н8 %      - 

33.5. С4Н10 %      - 

33.6. С5Н12 %      - 

33.7. C6 и выше %      - 

33.8. N2 %      - 

33.9. другие 
 неуглеродсодержащие 
компоненты 

%      - 

34. Состав стабилизирован-
ного газового конденса-
та 

      - 

34.1. СО2 %      - 

34.2. СН4 %      - 

34.3. С2Н6 %      - 

34.4. С3Н8 %      - 
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34.5. С4Н10 %      - 

34.6. С5Н12 %      - 

34.7. C6 и выше %      - 

34.8. N2 %      - 

34.9. другие  
неуглеродсодержащие 
компоненты 

%      - 

35. Состав ШФЛУ       - 

35.1. СО2 %      - 

35.2. СН4 %      - 

35.3. С2Н6 %      - 

35.4. С3Н8 %      - 

35.5. С4Н10 %      - 

35.6. С5Н12 %      - 

35.7. C6 и выше %      - 

35.8. N2 %      - 

35.9. другие не углеродсодержащие 
компоненты 

%      - 

36. Производится ли сжи-
гание на факелах про-
дуктов переработки  
попутного нефтяно-
го/природного газа 

Да/нет      - 

36.1. Если да, укажите тип 
продуктов переработ-
ки попутного нефтяно-
го/природного газа, 
сжигаемого на факе-
лах 

      - 

36.2. Если да, укажите годо-
вой объем продуктов 
переработки попутно-
го нефтяного/ природ-
ного газа, сжигаемого 
на факелах 

тыс. м3      - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – РАСЧЁТЫ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 
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Стационарное сжигание жидкого топлива (дизельного топлива) 
 

    

Количественное определение выбросов СО2 от стационарного сжигания топлива выпол-
няется по формуле:  

 
    

 
 

 
(1.1) 

    
где 

   
ECO2,у  - выбросы СО2 от стационарного сжигания топлива за период у, т СО2; 

 
FCj,у  - расход топлива j за период у, ТДж; 

 

EFCO2,j,у 
 - коэффициент выбросов СО2 от сжигания топлива j за период у, т 
СО2/ТДж;  

OFj,у  - коэффициент окисления топлива j, доля; 
 

j  - вид топлива, используемого для сжигания; 
 

n  - количество видов топлива, используемых за период у. 
 

    
Расход топлива в энергетическом эквиваленте (ТДж) определяется по формуле: 

 
 
    

 

  

 

 
 

 
(1.2б) 

    
где 

   
FCj,у  - расход топлива j в энергетическом эквиваленте за период у, ТДж; 

 
FC'j,у  - расход топлива j в натуральном выражении за период у, т; 

 
NCVj,у  - низшая теплота сгорания топлива j за период у, МДж/кг. 

 
 

 

Расчет выбросов СО2 от стационарного сжигания жидкого топлива  
 

Обозначение 
параметра 

Наименование параметра 
Значение пара-

метра принято на 
основании 

Значение 
параметра 

2019 год 

- Вид топлива: дизельное топливо - 

FC'j,у 
 - расход топлива j в натуральном выражении за пе-
риод у, т  

Фактический рас-
ход 

1 440,812 

NCVj,у 
 - низшая теплота сгорания топлива j за период у, 
МДж/кг 

Таблица 1.1 При-
ложение 2 

42,5 

EFCO2,j,у 
 - коэффициент выбросов СО2 от сжигания топлива j 
за период у, т СО2/ТДж; 

Таблица 1.1 При-
ложение 2 

74,1 

OFj,у  - коэффициент окисления топлива j, доля П. 1.7 методики 1 

FCj,у 
 - расход топлива j в энергетическом эквиваленте за 
период у, ТДж 

Формула (1.2б) 61,235 

ECO2,у 
 - выбросы СО2 от стационарного сжигания топли-
ва за период у, т  

Формула (1.1) 4 537 
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Стационарное сжигание жидкого топлива (нефтяного флюида) 
 

    

Количественное определение выбросов СО2 от стационарного сжигания топлива выпол-
няется по формуле:  

 
    

 
 

 
(1.1) 

    
где 

   
ECO2,у  - выбросы СО2 от стационарного сжигания топлива за период у, т СО2; 

 
FCj,у  - расход топлива j за период у, ТДж; 

 

EFCO2,j,у 
 - коэффициент выбросов СО2 от сжигания топлива j за период у, т 
СО2/ТДж;  

OFj,у  - коэффициент окисления топлива j, доля; 
 

j  - вид топлива, используемого для сжигания; 
 

n  - количество видов топлива, используемых за период у. 
 

    
Расход топлива в энергетическом эквиваленте (ТДж) определяется по формуле: 

 
 
    

 

  

 

 
 

 
(1.2б) 

    
где 

   
FCj,у  - расход топлива j в энергетическом эквиваленте за период у, ТДж; 

 
FC'j,у  - расход топлива j в натуральном выражении за период у, т; 

 
NCVj,у  - низшая теплота сгорания топлива j за период у, МДж/кг. 

 
 

Расчет выбросов СО2 от стационарного сжигания жидкого топлива (нефтяного флюида) 
 

Обозначение 
параметра 

Наименование параметра 
Значение пара-
метра принято 
на основании 

Значение 
параметра 

2019 год 

- Вид топлива: дизельное топливо - 

FC'j,у 
 - расход топлива j в натуральном выражении за период у, 
тыс. м3 

Фактический 
расход 

1 443,692 

NCVj,у  - низшая теплота сгорания топлива j за период у, МДж/кг 
Таблица 1.1 
Приложение 2 

41,9 

EFCO2,j,у 
 - коэффициент выбросов СО2 от сжигания топлива j за пе-
риод у, т СО2/ТДж; 

Таблица 1.1 
Приложение 2 

73,3 

OFj,у  - коэффициент окисления топлива j, доля П. 1.7 методики 1 

FCj,у 
 - расход топлива j в энергетическом эквиваленте за период 
у, ТДж 

Формула (1.2б) 60,491 

ECO2,у 
 - выбросы СО2 от стационарного сжигания топлива за пе-
риод у, т  

Формула (1.1) 4 434 
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Стационарное сжигание ПНГ 
 

    

Количественное определение выбросов СО2 от стационарного сжигания топлива выпол-
няется по формуле:  

 

  

 

  

   
(1.1) 

    
где 

   

ECO2,у 
 - выбросы СО2 от стационарного сжигания топлива за период у, тыс. м3 
СО2;  

FCj,у  - расход топлива j за период у, тыс. м3; 
 

EFCO2,j,у 
 - коэффициент выбросов СО2 от сжигания топлива j за период у, т 
СО2/тыс. м3;  

OFj,у  - коэффициент окисления топлива j, доля; 
 

j  - вид топлива, используемого для сжигания; 
 

n  - количество видов топлива, используемых за период у. 
 

    

Коэффициенты выбросов СО2 от сжигания топлива рассчитываются на основе фактиче-
ских данных о компонентном составе газообразного топлива по формуле:  

 
 

 

   

   
(1.3) 

    
где 

   

EFCO2,j,у 
 - коэффициент выбросов СО2 от сжигания топлива j за период у, т 
СО2/тыс. м3;  

Wi,j,у 
 - объёмная доля (молярная доля) 1-го компонента газообразного топ-
лива j за период у, % об. (% мол.);  

nC,i 
 - количество молей углерода на моль i-го компонента газообразного 
топлива;  

ρСО2  - плотность диоксида углерода (СО2), кг/м3. 
 

 

 

Расчет выбросов СО2 от стационарного сжигания ПНГ на ГТУ 
 

Обозначение 
параметра 

Наименование параметра 
Значение параметра 
принято на основа-

нии 

Значение па-
раметра 

2019 год 

- Вид топлива: попутный нефтяной газ - 

FCj,у  - расход топлива j за период у, тыс. м3; Фактический расход 54 320,469 

Wi,j,у 

 - объёмная доля (молярная доля) 1-го компо-
нента газообразного топлива j за период у, % 
об.  

- 

Метан (CH4) 

Фактические данные 

70,200 

Этан (C2H6) 9,400 

Пропан (C3H8) 5,000 
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Бутан (С4H10) 2,490 

Пентан (C5H12) 0,703 

Сумма гексанов (C6Hx) 0,128 

Кислород (О2) 0,019 

Азот (N2) 9,900 

Диоксид углерода (CO2) 1,770 

Сероводород (H2S) 0,390 

ρСО2  - плотность диоксида углерода (СО2), кг/м3 Таблица 1.2 1,8393 

OFj,у  - коэффициент окисления топлива j, доля; П. 1.7 методики 1 

EFCO2,j,у 
 - коэффициент выбросов СО2 от сжигания топ-
лива j за период у, т СО2/тыс. м3; 

Формула (1.3) 2,207 

ECO2,у 
 - выбросы СО2 от стационарного сжигания 
топлива за период у, т  

Формула (1.1) 119 907 

 

 

Расчет выбросов СО2 от стационарного сжигания ПНГ в печах 
 

Обозначение 
параметра 

Наименование параметра 
Значение параметра 
принято на основа-

нии 

Значение па-
раметра 

2019 год 

- Вид топлива: попутный нефтяной газ - 

FCj,у  - расход топлива j за период у, тыс. м3; Фактический расход 22 129,701 

Wi,j,у 

 - объёмная доля (молярная доля) 1-го компо-
нента газообразного топлива j за период у, % 
об.  

- 

Метан (CH4) 

Фактические данные 

71,600 

Этан (C2H6) 9,300 

Пропан (C3H8) 4,950 

Бутан (С4H10) 2,350 

Пентан (C5H12) 0,609 

Сумма гексанов (C6Hx) 0,045 

Кислород (О2) 0,026 

Азот (N2) 8,500 

Диоксид углерода (CO2) 1,710 

Сероводород (H2S) 0,910 

ρСО2  - плотность диоксида углерода (СО2), кг/м3 Таблица 1.2 1,8393 

OFj,у  - коэффициент окисления топлива j, доля; П. 1.7 методики 1 

EFCO2,j,у 
 - коэффициент выбросов СО2 от сжигания топ-
лива j за период у, т СО2/тыс. м3; 

Формула (1.3) 2,198 

ECO2,у 
 - выбросы СО2 от стационарного сжигания 
топлива за период у, т  

Формула (1.1) 48 630 
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Сжигание ПНГ на факельной установке 
 

    

Количественное определение выбросов парниковых газов от сжигания на факельных 
установках углеводородных смесей выполняется по формуле:  

 

 

  

  
(2.1) 

   
где 

   

Ei,у 
 - выбросы i-го парникового газа от сжигания углеводородных смесей на 
факельной установке за период у, т;  

FCj,у 
 - расход j-ой углеводородной смеси на факельной установке за период 
у, тыс. м3;  

EFi,j,у 
 - коэффициент выбросов i-го парникового газа от сжигания j-ой углево-
дородной смеси на факельной установке за период у, т/тыс. м3;  

i  - СО2, СН4; 
 

j  - вид углеводородной смеси; 
 

n 
 - количество видов углеводородных смесей, сжигаемых на факельной 
установке;  

    

Коэффициент выбросов СО2 от сжигания углеводородной смеси на факельной установке 
рассчитывается по формуле:  

 
 

 

   

   
(2.2) 

    
где 

   

EFCO2,j,у 
 - коэффициент выбросов СО2 от сжигания j-ой углеводородной смеси на 
факельной установке период у, т СО2/тыс. м3;  

WCO2,j,у  - содержание СО2 в j-ой углеводородной смеси за период у, % об.; 
 

Wi,j,у 
 - содержание i-го компонента (кроме СО2) в j-ой углеводородной смеси, 
% об.  

nC,i 
 - количество молей углерода на моль i-го компонента углеводородной 
смеси;  

CFj,у 
 - коэффициент недожога j-ой углеводородной смеси на факельной уста-
новке за период у, доля;  

ρСО2  - плотность диоксида углерода (СО2), кг/м3. 
 

    
Коэффициент выбросов СН4 от сжигания углеводородной смеси на факельной установке 
рассчитывается по формуле:  

 

  

 

  

   
(2.4) 

    
где 

   

EFСН4,j,у 
 - коэффициент выбросов СН4 от сжигания j-ой углеводородной смеси на 
факельной установке период у, т СН4/тыс. м3;  

WСН4,j,у  - содержание СН4 в j-ой углеводородной смеси за период у, % об.; 
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CFj,у 
 - коэффициент недожога j-ой углеводородной смеси на факельной уста-
новке за период у, доля;  

ρСН4  - плотность метана (СН4), кг/м3. 
 

 

Расчет выбросов СО2 от сжигания ПНГ на факеле 
 

Обозначение 
параметра 

Наименование параметра 
Значение параметра 
принято на основа-

нии 

Значение 
параметра 

2019 год 

- Вид углеводородной смеси: попутный нефтяной газ - 

FCj,у 
 - расход ПНГ на факельной установке за период у, 
тыс. м3; 

Фактические данные 120 772,387 

WCO2,j,у  - содержание СО2 в ПНГ за период у, % об.; Фактические данные 1,730 

Wi,j,у 

 - содержание i-го компонента в ПНГ, % об. - 

Метан (CH4) 

Фактические данные 

64,200 

Этан (C2H6) 11,400 

Пропан (C3H8) 8,100 

Бутан (С4H10) 3,760 

Пентан (C5H12) 1,091 

Сумма гексанов (C6Hx) 0,085 

Кислород (О2) 0,084 

Азот (N2) 6,800 

Диоксид углерода (CO2) 1,730 

Сероводород (H2S) 2,750 

CFj,у 
 - коэффициент недожога ПНГ на факельной уста-
новке за период у, доля; 

Таблица 2.2 0,02 

ρСО2  - плотность диоксида углерода (СО2), кг/м3 Таблица 1.2 1,8393 

EFCO2,j,у 
 - коэффициент выбросов СО2 от сжигания ПНГ на 
факельной установке период у, т СО2/тыс. м3; 

Формула (2.2) 2,417 

ECO2,у 
 - выбросы СО2 от сжигания ПНГ на факельной 
установке за период у, т 

Формула (2.1) 291 863 

    Расчет выбросов СН4 от сжигания ПНГ на факеле 
 

Обозначение 
параметра 

Наименование параметра 
Значение параметра 
принято на основа-

нии 

Значение 
параметра 

2019 год 

- Вид углеводородной смеси: попутный нефтяной газ - 

FCj,у 
 - расход ПНГ на факельной установке за период у, 
тыс. м3; 

Фактические данные 120 772,387 

WСН4,j,у  - содержание СН4 в ПНГ за период у, % об.; Фактические данные 64,200 

CFj,у 
 - коэффициент недожога ПНГ на факельной уста-
новке за период у, доля; 

Таблица 2.2 0,02 

ρСН4  - плотность метана (СН4), кг/м3 Таблица 1.2 0,668 

EFСН4,j,у 
 - коэффициент выбросов СН4 от сжигания ПНГ на 
факельной установке период у, т СН4/тыс. м3; 

Формула (2.2) 0,0086 

ECН4,у 
 - выбросы СН4 от сжигания ПНГ на факельной 
установке за период у, т 

Формула (2.1) 1 036 
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Выбросы парниковых газов в январе 2019 года 

№ 
п/п 

Категория источников  
Кол-во, 
т/месяц 

Значения потенциалов 
глобального потепле-
ния парниковых газов 

Кол-во, т/месяц 
в СО2-

эквиваленте 

1 
Выбросы СО2 от стационарного сжига-
ния ДТ, т/год 

4 537 1 4 537 

2 
Выбросы СО2 от стационарного сжига-
ния ПНГ на ГТУ, т/год 

119 907 1 119 907 

3 
Выбросы СО2 от стационарного сжига-
ния ПНГ в печах, т/год 

48 630 1 48 630 

4 
 Выбросы СО2 от сжигания ПНГ на фа-
кельной установке, т/год 

291 863 1 291 863 

5 
Выбросы СН4 от сжигания ПНГ на фа-
кельной установке, т/год 

1 036 25 25 900 

6 
 Выбросы СО2 от сжигания нефтяного 
флюида, т/год 

4 434 1 4 434 

Суммарные выбросы парниковых газов в СО2-эквиваленте 495 271 

Суммарные выбросы парниковых газов от стационарного сжигания в СО2-
эквиваленте 

177 508 

Суммарные выбросы парниковых газов от сжигания на факельной установке в СО2-
эквиваленте 

317 763 

Суммарные выбросы СО2 в СО2-эквиваленте 469 371 

Суммарные выбросы СН4 в СО2-эквиваленте 25 900 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – ПРИКАЗ ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» ОТ 

08.11.2019 № 404 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГАЗОВУЮ ПРОГРАММE 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПНГ ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА 

ХАРЬЯГА». 




















































































